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Szerokosc Wysokos¢ Grubos¢ Masa Masa Sprezysty wskaznik Moment
Profil b h ¢rodnika grodzicy écianki wytrzymatosci bezwiadnosci
Scianki $cianki
t Wi
mm mm mm kg/m kg/m2 m3/m
FLP700/4 KL 3/4 700 147 4 31,40 44,85 276 2042
FLP700/5 KL3/5 700 148 5 39,40 56,20 343 2502
FLP700/6 KL 3/6 700 149 6 47,20 66,90 409 3080
FLP700/7 KL3/7 700 150 7 54,34 77,60 478 3500
FLP700/8 KL3/8 700 151 8 61,90 88,45 540 4050

Szerokos¢ Wysokos¢ Grubos¢ Masa Masa Sprezysty wska,z'pik Moment
Profil b h érodnika grodzicy $cianki wytrzymatosci bezwtadnosci
Scianki
t
mm mm mm kg/m kg/m2
GZ-4 293 94,5 4 14,90 56,00 165 850

Moment
bezwtadnosci Scianki

Profil Szerokosc Sprezysty wskaznik Masa Masa
wytrzymatosci Scianki | grodzicy Scianki
Wy

cm3/m

Pole przekroju
Scianki

kg/mb

kg/m2

mZ/m
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* - Walcowanie na zaméwienie

Podane parametry na m (Sciany).

Aby zagwarantowac podane warto$ci momentu bezwtadnosci i wskaznikow wytrzymatosci, nalezy zapewnic przeniesienie $cinania przez zamek.
Dane towaréw zgodne z opisem producentéw bez gwarcncji catkowitej poprawnosci.

Techniczne warunki dostaw, tolerancje ksztattu i wymiaréw wg nromy EN 10 248-1, EN 10 248-2
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